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TARIFNAME

AKISKAN YAKITLAR IGIN AKIS DUZENLEME VE TASARRUF CIHAZI

Ilgili Teknik Alan:

Bu bulus gaz ve sivi halde bulunan akiskan yakitlarin akisini
diizenleyen ve aynl zamanda yakit tasarruf sadlayan bir cihaz

ile 1lgilidifs

Teknigin Bilinen Durumu:

Bkiskan vyakit kullanilan sistemlerin ¢odunda, LPG, dogalgaz,
motorin, fuel-oil vb. sivi ve gaz yakitlar kullanilmaktadir.
Bu yakitlarin kullanimina ihtiyac duyan sistemlerde yeterli
hava karisimiml sadlanamamasi dolayisiyla yakitin bir kismi

egzoz veya bacadan atilmaktadir.

Bu sekilde, tam yanma sadlanamayan sitemlerde hem yakitin bir
kismi yanma islemine hig¢ dahil olmadan sistemden c¢ikarilarak

israf olmakta, hem de cevre kirliligi olusmaktadir.

Bncak akiskan yakitlarda her madde de oldugu gibi atomik
partiliillere sahiptir. Atomik partikiller (atomalta

pargaciklari) hareketli yapilara sahiptir.

Teknigin olagan durumunda, akiskan yakitlarda yakit tasarrufu
sadlamak amaciyla cesitli cihazlar gelistirilmistir.
2002/00655 numarali “Manyetik yakit tasarruf gihaza® ve
2004702270 numarali “Hidrokarbon 1igeren her tirlii yakita
uygulanabilen yanma verimini artiran tasarruf cihazi” konulu

buluslar bu tip cihazlara &rnektir.

Ancak bahsedilen bu cihazlar, manyetik akinin artbirilnasl Ve

olusturulan bu akinin boru disina kagcisini saglayacak herhangi



10

15

20

25

30

bir yapi bulundurmamakta dolayisiyla kullanildiga sistem ig¢in

tam anlamiyla bir verim saglayamamaktadir.

DiJer yandan bu cihazlar, manyetik akinin boru disina etkisine
karsi yalitim sadlayamadiklari igin manyetik aki, cihazlarin
kullanildigi sistemin elemanlarina da etki ederek zarar

verebilmektedir.

Bulusun Amaci:

Bu bulusun amaci, sahip oldugu manyetik aki arttirici ve
akinin boru disina vyalitimini saglayan yapilar sayesinde,
akiskan vakit kullanan sistemlerde en uygun hava karisimini
saglayarak yakilmaksizin atilan yakit miktarini minimuma
indirmektir. Bu sayede ayni yakit miktari ile daha fazla
enerji saglanarak kisisel ve global olarak yakita harcanan

maliyeti dusUrmektir.

Bulusun bir baska amaci, ayni 1is ig¢in daha az yakit kullanimi
saglanmasi dolayisiyla dodal kaynaklarin korunmasinl ve ¢evre

kirliliginin engellenmesini saglamaktir.

Bulusun bir dider amaci, manyetik akiyi boru lizerinde
yodunlastirarak, akinin dider sistem elemanlarina zarar
vermesini bertaraf etmektir. Bu sayede hem emsallerinden daha
verimli vyanma sadlamakta, hem de uygulandigil sisteminin

kullanim &mriinii ve performansinil arttirmaktadir.

Sekillerin Ag¢iklamasi:

Sekil 1.Gévde blodunun pargalar montajli halde seffaf gorinidmi
Sekil 2.Govde blodunun kapali gdrunimi
Sekil 3.Gévde blogu yan kesit gorinimi

Sekil 4. Manyetik arttirici plakanin gorintmi
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Sekil 5. Anti-yansitici plakanin gdrintmi
Sekil 6.Dikddrtgen prizma formunda neodyum plaka gérintmi

Sekil 7.8ilindirik formda neocdyum plaka gorintimi
Sekil 8.1ki govde bloklugunun kullanildig:r vyakit borusu

goruntmi
Yukaridaki sekillerde gbsterilen parcgalar tek tek
numaralandirilmis olup, bu numaralara karsilik gelen parca

isimleri asagida verilmektedir;

.Govde blodu
.Neodyum plaka

1
2
3.Manyetik arttiraci plaka
4.Anti-yansitici plaka

B

.Yakit borusu

Bulusun Aciklamasi:

Bulusa konu olan akigkan yakrtlar d4dgin akis dizenleme Ve
tasarruf cihazi, yapisinda; en az bir neodyum plaka (2); nikel
ve kobalt maddelerinin en az birinden veya cesitli oranlarda
karisimlarindan elde edilerek, manyetik glcii arttirmak Uzere
neodyum plakanin (2) arka kisminda konumlu en az bir manyetik
arttirici plaka (3); altin, bizmut, glmiis, kursun, silikon

maddelerinin en az birinden veya Dbirkaginin farklis oranldeda

kombinasyonundan elde edilerek, manyetik glicin kagisini
engellemek Uzere, manyetik arttirici plakanin (3) arka
kismina konumlu en az Dbir anti-yansitici plakayi (4)

bulunduran, en az bir govde blogundan (1) oclusmaktadir.

Cihazin, kullanimi ig¢in, sistemin yakit borusuna (5) govde
blogunun (1) yerlestirilmesi yeterlidir. Sekil 8’de vwverilen
srnekte oldugu gibi, goévde Dbloklarinin (1) birinin yakit

porusunun (5) {ist kismina digerinin ise alt kismina gelecedi

(98]
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sekilde iki veya daha fazla sayida govde blogu (1) yakit
borusuna (5) konumlanabilir. Bu sekilde yakit borusundan (5)
gecen akiskan yapidaki yakit, karsilikli gdvde bloklarinda (1)
bulunan neodyum plakanin (2) sagjladigi ve manyetik arttirici
plakanin (3) ytkselttigi manyetik akiya maruz kalir. Neodyum
plakanin (2) arkasina konumlandirilan manyetik arttirici plaka
(3) “U” formunda bir kanal yapisinda tasarlanmigtir. Bu sayede
yakit tasarruf cihazinin yan kisimlarina etki eden manyetik
aki da manyetik arttirici plakanin (3) yan kanallarina etki
etmekte ve manyetik etkisini arttirmaktadir. Bu esnada anti-
yansitaer plaka (&) olusturulan manyetik aki maksimum dizeyde
cihaz icinde kalacadi sekilde bir tiir kalkan gdrevi goérur.
Sekil 5 ‘de bir o&rnegi verilen anti-yansitici plaka (4) duz
olmayan bir ylizey alanina sahiptir. Bu plirtizld ytizey yapisi,
anti-yansiticl plakanin (4) manyetik aki yalitimini,

arttirmaktadir.

Yaratilan manyetik aki, yakitin hareket kabiliyetine sahip
atomik partikiillerine etki ederek, yakit-hava karisimini

optimize eder.

Bu sekilde vyanma kazanina giden yakit, sistem igerisinde
maksimum diizeyde kullanilmis olur. Dier bir dedisle ayni

miktarda yakit ile sistem daha cok galisma gosterir.

Neodyum plakanin (2) Sekil 7'de verilen ornekte oldugu gibi
silindirik parca veya parcalar halinde olabilecedi gibi, Sekil
2’de ve Sekil 6’da verilen srneklerde oldugdu gibi dikdortgen

prizma formu vb. ¢esitli formlarda da olabilmektedir.

Bulus ayni =zamanda akiskan yakit modelinde oldudu sekilde
suyla galisan ev ve/veya sanayi tipi bulasik, camasir
makineleri, c¢ay kahve makineleri vb. sistemler ic¢in kireg

dnleme amaciyla da kullanilabilmektedir.
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ISTEMLER

. Bu bulus, akiskan yakitlar i¢in akis diizenleme ve tasarruf

cihazi olup, o6zelligi; yapisinda, en az bir neodyum plaka
(2); nikel wve kobalt maddelerinin en az birinden veya
cegsitli oranlarda karisamlasrndan €L4e edilerek, manyetik

giicli arttirmak uzere neodyum plakanin (2) arka kisminda

konumlu en az bir manyetik arttirici plaka (3); altin,
bizmut, glmiig, kursun, silikon maddelerinin en az
biplnden veya birkaginin farkla oranlarda

kombinasyonundan elde edilerek, manyetik glcin kagigini
engellemek tlzere, manyetik arttirici plakanin (3) arka
kismina konumlu en az bir anti-yansitici plakayi (4)

bulunduran, en az bir gdévde blogundan (1) olusmasidir.

. Istem 1'e uygun akiskan yakitlar icin akis dizenleme ve

tasarruf cihazi olup, 6zelligi; yakit borusu (5) Uzerinde
bir ve birden fazla kullanilabilen goévde Dbloklarina (1)

sahip olmasidir.

.Istem 1’e uygun akiskan yakitlar icin akig dilizenleme ve

tasarruf cihazi olup, ©6zelligi; silindirik parga veya
parcalar ya da dikdodrtgen prizma vb. gesitli formlarda

olabilen neodyum plakaya (2) sahip olmasidir.

_istem 1’e uygun manyetik arttirici plaka (3) elup,

6zellidi; kanal formunda olmasidir.

. Istem 1’e uygun anti-yansitici plakaya (4) olup, 6zelligi;

en az bir ylzeyinin diiz olmamasidir.

. Istem 5'e uygun anti-yansitici plakaya (4) olup, ©6zelligi;

ylizeyinde beggen prizma formunda B kit lar

bulundurmasidir.



