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TEST ONAY! BELGESI

Bkz: Ek: ODTU Mak. Mih. BalimUne ait 24.06.2009 ve 09-03-02-3-21-1 deney nolu
raporu

Asmer Enerji Ltd. Sti. tarafindan Gretimekte olan HIGH POWER marka Manyetik
Yakit Diizenleme ve Tasarruf Cihazi 24.06.2009 tarihinde Orta Dogu Teknik
Universitesi Makine Mihendisligi Bolim laboratuarinda TUV Rheinland yetkilisinin'de
nezaretinde test edilmistir.

Test sonuclari ekte olup onama yazisinin ayriimaz bir ekidir.
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Makina Mihendisligi Bolim, Orta Dogu Teknik Universitesi, 06531 Ankara

MAKINA MUHENDISLIGI BOLOMU

ORTA DOGU TEKNiK UNIVERSITESI

ANKARA
24.06.2009

HIGH POWER MARKA MANYETIK YAKIT DUZENLEME VE TASARRUF
CIHAZININ ISITMA KAZANI UZERINDE DENENMESI
ODTU Mak. Miih. Béliimii Deney Raporu

Deney No: 09-03-02-3-21-1

DENEY RAPORU

Asmer Enerji Ltd. Sti. tarafindan dretilmekte olan ve sanayi tesislerinde kullanilan,
Kazan yakit giris borusu lzerine baglanan HIGHPOWER Marka 22 adet DHP-2 modeli
Manyetik Yakit Diizenleme ve Tasarruf Cihazi Orta Dogu Teknik Universitesi 1sitma
sisteminin bir pargasi olan 700.000 kcal/h kapasiteli Alarko marka kazan tzerinde
test edilmistir.(Resim 1)

DENEYIN TARIFi

HIGH POWER marka Manyetik Yakit Dizenleme Ve Tasarruf Cihazinin denenmesi
amaciyla Alarko marka 812 KW gliciinde sicak su kazani secilmistir. Bu amagla
dncelikle kazan suyu ortam sicakligina yakin bir degere getirilmis, kazan su ¢ikigt kisa
devre edilerek kazan girisine baglanmis, bu sekilde kazanin dogalgaz ile isitilmasi
esnasinda kazan icinde sicakhk dagiliminin daha tekdiize olmasi saglanmisti. Daha
sonra brilér cahstirilarak ortam sicakligina indirilen kazan igindeki suyun &nceden
belirlenen bir sicakliga kadar isitilarak ¢ikmasi saglanmis ve bu sicakhga ciktifinda
brilor devreden cikarnimistir. Deney boyunca baca gazi sicakhginin dlgimi
yvapilmistir. Deney bitiminde kazandaki sicak su bosaltilarak kazan yine ortam
sicakhgina yakin sicakhkta su ile doldurulmus ve deneyler sonuglar hakkinda yeterli

kanaat elde edilene kadar tekrarlanmistir. Yukarida tarif edilen deney prosediiri
Manyetik Yakit Dizenleme Ve Tasarruf Cihazi yakit hattina monte edilerek ayni
sartlarda tekrarlanmistir. Deneyler sonucunda tiiketilen toplam dogalgaz miktari
Manyetik Yakit Dizenleme Cihazi takili degilken ve takili olmasi durumu igin

belirlenmistir.
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HIGH POWER MARKA MANYETIK YAKIT DUZENLEME VE TASARRUF

CiHAZININ ISITMA KAZANI UZERINDE DENEY RAPORU

1- KAZANIN OZELLIKLERI
MARKA : ALARKO
TiP :ACK 3-700
KAPASITE : 700.000 kcal/h (812 kw)

p BRULOR OZELLIKLERI
MARKA : LOMBARGHINI CALORECLIMA
TiP : 140 PM/ME 9800 1360
KAPASITE : 561 - 1200 kW

3- DOGALGAZ SAYAC OZELLIKLERI
MARKA : IMETER

TiP : IMRM G 65 DIN, mekanik
KAPASITE - 0,65 - 100 m*/h
4- DOGALGAZ OZELLIKLERI

Tablolarda belirtilmistir.

Makina Mahendisligi B&lumu, Orta Dogu Teknik Universitesi, 06531 Ankara
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5- YAKIT TUKETiMI iLK OLCUM DEGERLERI ( Tasarruf cihazi baglanmadan énce):

Resim 1.

Olcim 1 | Olcim 2 | Olcim 3 | Ortalama

Ortam Sicaklidl ('C) 234 23,8 23,8
Deney Stresi (dk, sn) 11,455 11,54 11,58
Kazan Suyu Basinci (mSS) 15,5 15,5 18,56
Kazan Suyu Ik sicaklidi ('C) 23 23 23
Kazan Suyu Son

sicakligi ('C) 76 78 fie
Dogalgaz Sicakhg ('C) 246 252 252
Dogalgaz Basinci (mbar) 32 32 32
| Dogalgaz Sayac! ik Endeksi (m3) 2218,942 | 2235,104 | 2251,200
Dogalgaz Sayaci Son Endeksi (m3) 2235,104 | 2251,200

Tuketim Miktar (m3) 16,162 16,096

1'C lik artis igin harcanan dogalgaz miktar (m3) 0,30494

0,30954 | 073

Makina Mihendisligi BéIumu, Orta Dogu Teknik Universitesi, 06531 Ankara
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Resim 2.

YAKIT TUKETiMIi SON OLCUM DEGERLERI ( Tasarruf cihazi baglandiktan sonra):

Makina Miihendisligi Bsliimii, Orta Dogu Teknik Universitesi, 06531 Ankara
Tel: (312) 210 2539, Faks:(312) 210 2538, E-posta : me@metu.edu.tr

Olctm 1 |Olcim 2 | Olgim 3 | Olgim 4 | Ortalan
Ortam Sicakhigi ('C) 24 24 246 24 5
Deney Suresi (dk, sn) 1153 11,48 11,53 11,47
Kazan Suyu Basinci (mSS) 15,5 15,5 15,5 15,5
Kazan Suyu ilk sicakligi ('C) 23 23 23 23
Kazan Suyu Son
sicakhigt ('C) 78 77 78 78
Dogalgaz Sicakligi ('C) 25,4 256 256 254
| Dogalgaz Basinci (mbar) 32 32 32 32
Dogalgaz Sayacl Ik Endeksi {m3) 2267,275|2283,223 | 2288,933 | 2314,775
Dogalgaz Sayaci Son Endeksi (m3) 2283,22312298,933 | 2314,775|2330,478
Tuketim Miktar (m3) 15,948 15,71 15,842,;?5??8@»\
1'C ik artis icin harcanan dogalgaz miktari {(m3) 0,28996 |0,29093 0,2@56_;4. f‘ﬁﬁg 551 0.:;’8811
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Cihazl ve Cihazsiz 8l¢lim ortalamalarina gére elde edilen Tasarruf orani:

. ((0,30787-0,28846)/0,30787)*100= | 6,40 % |

SONUC
Sicak Su Kazani yakit giris borusu tzerine HIGH POWER Manyetik yakit diizenleme ve
tasarruf cihazi uygulandiktan sonra 1,6 ton suyun sicakhgini 1 °C arttirmak igin

yakilan dogalgaz sarfiyatinda %6,40 azalma tespit edilmistir.

Cihazl ve cihazsiz durumlarda yapilan baca gaz dlglimlerinden elde edilen sonuca
gére, cihazl durumda baca gazi sicakhig), aym sartlardaki cihazsiz durumdaki baca gazi
sicakligindan daha yiiksek dlctimistiir. (Cihazsiz: 160,5 °C Cihazli: 163,8 °C)

Bu sonuglar yakitta Manyetik Yakit Dizenleme Ve Tasarruf Cihazinin etkisi ile daha iyi
yanma oldugunu gostermekte olup, sistemde baca gazl kontrolii olmasi halinde bu
artan sicakhk ile ilave tasarruf elde edilebilecektir. Bu arada brildrin ilk atesleme
stiresinin Manyetik Yakit Dizenleme Ve Tasarruf Cihazinin baglanmasindan sonra
yaklasik %20 oraninda kisaldigr tespit edilmistir.

Test yapilan kazanin ve brilérinin yeni olmasi ve kazan veriminin ¢ok yiksek
olmasina ragmen elde edilen bu tasarruf oranlarinin, kazanin ve brildriin normal bir
kullanim sireci icinde olmasi durumunda ve veriminin ortalama degerler diizeyinde

kalmasl! halinde daha da artacagi beklenmektedir.

— -
_ N, i

b o N

‘Dog. Dr. Cemil fAMALI
Mak. Miih. Bal.

isi Transferi Lab.
ODTU Ankara 06531

Tel:312 210 2577 Faks:312 210 1266 e-mail: cemily@metu.edu.tr

Makina Mihendisligi Bolumi, Orta Dogu Teknik Universitesi, 06531 Ankara
Tel : (312) 210 2539, Faks : (312) 210 2536, E-posta : me@metu.edu.tr



